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第一章产品概述 

1.1 概述 

QL146_SC9820_V1.0-A 板卡集成多媒体解码、4G模块，GPS，液晶驱动、WIFI、蓝牙、串口于一

体，支持绝大部分当前流行的视频及图片格式解码。支持SPI接口，LCD分辨率高达QVGA（240x320）。

大大简化整机系统设计，稳定性更强，非常适合于智能家居，手表等终端等机器。 
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1.3 特点 

◆ 高集成度。集成USB/SPI/TTL串口/GPS/WIFI/蓝牙于一体，简化整机设计，可插耳机 

◆ 丰富的扩展接口.1个USB接口,串口有4路,包括一路TTL串口0，一路TTL串口1，一路TTL串口2，

一路TTL串口3,可以满足市场上各种外设要求。备注：另外，串口1对应的TX1，RX1用来工程内部调试。。 

◆ 管理方便：人性化的手表制作软件，便于管理和控制，方便了解播放情况。 

1.4 外观及接口示意图 

正面： 
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反面： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 功能描述 

 采用 Android 4.4/32位操作系统，可添加 APP应用和下载 APK软件； 

 内置 8G 存储空间，TF卡最大可扩展到 32G; 

 支持板载 4G 模块，WIFI无线连接，蓝牙功能，GPS 功能； 

 支持 SPI 接口，LCD 分辨率高达 QVGA（240x320）,开发板就是此分辨率。 

 匹配 D类数字功率放大器和模拟功率放大器,数字调节音量大小 
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第三章 PCB尺寸和接口布局 

3.1 PCB 尺寸图和模块尺寸 

PCB:   2层板 

尺寸：    86  mm*   78  mm,板厚 1.6   mm 

螺丝孔规格：直径 3.5mm*4 

正面： 
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反面： 

 

3.2接口参数说明 

◆ 电源输入接口 

 

采用12Ｖ的直流电源供电，从DC 座和电池插座给板子系统供电，电源适配器的插头DC IN 规格

为Ｄ5.5，d2.5 

 

 



                                                                             深圳市褀联科技有限公司 

                                                                                Shenzhen city Qi link Technology Co.LTD                                                                                  

QL146 模块硬件设计指导手册                                                                    深圳市褀联科技有限公司 

◆ OTG-USB座子（Type-C OTG） 

 

Type-C OTG 主要应用 PIN 

序号 定义 描述 

2.11 5V 供电 

6.8 DM DM- 

5.7 DP DP+ 

1.12 GND 地线 

OTG-USB，即烧录 USB，主要用于升级和调试 ADB 命令。 

 

◆ MIC 接口 

请注意 MIC正负极的接法，勿反接。 

 

MIC 座子输入 

序号 定义 描述 

1 MIC+ 上边正极(板标) 

2 MIC- 下边负极(板标) 

 

◆ 程序下载，运行开关 

 

当开关拨到 GND 一边时，模块处于下载模式；下载完成后，需要拨回另外一边，断电重启，长

按开机按键 5S 以上，模块才可以正常开机运行。 
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◆ POWERKEY 

上电后，长按 5S 以上开机按键，系统即可开机！ 

POWERKEY 

序号 定义 描述 

1 POWER KEY KEY 

2 GND 地线 

 

◆ SPI屏接口 

 

MIPI 屏接口 

序号 定义 描述 

1 LCD_TE 同步信号 

2 LED+ 背光正级 

3 LED- 背光负级 

4 LCD_RST 显示屏复位信号 

5 LCM_SPI_RS SPI命令 

6 LCM_SPI_SDA SPI数据 

7 GND 接地 

8 VDD 供电 

9 GND 接地 

10 VDD1V8 1.8V 

11 LCM_SPI_CLK SPI时钟 

12 LCM_SPI_CSN SPI片选 
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◆ TTL 串口0、串口1、串口2、串口3 

板卡也另外引出了4 组普通双线串口，可支持市面上通用的串口设备，串口的电平为0V 到3.3V。

如果对接的串口的电平高于3.3V 时，要有隔离电路或者电平转换电路，否则会烧坏主控和设备。 

注意事项： 

1.TTL 串口电压是否匹配,UART0一般为打印调试信息口，尽量避开使用串口0，除非串口不够用

的情况下，才去使用串口0做为一般串口使用。UART0,UART1为1.8V，UART2,UART3为3.3V. 

2.TX，RX 接法是否正确。 

     

TTL  UATR 串口 2和串口 3的定义一样的 

序号 定义 描述 

1 GND 地线 

2 TX 发送 

3 RX 接收 

4 3.3V 电压输出 

 

◆ 喇叭接口 

 

喇叭输出 

序号 定义 描述 

1 SPK+ 系统喇叭输出正极 

2 SPK- 系统喇叭输出负极 
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◆ GPIO 接口、I2S/SPI 

 

GPIO 接口 

序号 定义 描述 

1 IIS1_DO GPIO 输入/输出 

2 IIS1_DI GPIO 输入/输出 

3 IIS1_CLK GPIO 输入/输出 

4 IIS1_LRCK GPIO 输入/输出 

5 GND 接地 

6 SPI0_DO GPIO 输入/输出 

7 SPI0_CSN GPIO 输入/输出 

8 SPIO_DI GPIO 输入/输出 

9 SPI0_CLK GPIO 输入/输出 

 

◆ 触摸屏接口 TP 位置 

 

触摸屏接口 

序号 定义 描述 

1 GND 电源地 

2 I2C2_SCL  时钟 

3 TP_INT  外部设备中断 

4 TPVCC TP 供电 

5 I2C2_SDA 数据 

6 TP_RST TP 复位 
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◆ 扫描式按键键盘开关，功能可以按照客户要求配置！ 

 

◆ 前后 MIPI 摄像头 

 

主 MIPI 摄像头 

序号 定义 描述 

1 NC 悬空 

2 NC 悬空 

3 GND 地 

4 RCP 摄像头时钟对 C+ 

5 RCN 摄像头时钟对 C- 

6 GND 地 

7 DP0 数据线 0+ 

8 DN0 数据线 0- 

9 GND 地 

10 DP1 数据线 1+ 

11 DN1 数据线 1- 

12 GND 地 

13 CAM_PDN0 上电控制脚 

14 CAM_RST0 摄像头复位 
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15 CAM_SDA0 I2C数据 

16 CAM_SCL0 I2C时钟 

17 VCAMAF_PMU AFVIDD28 

18 VCAMD_PMU DVDD1.2V 

19 VCAMA_PMU AVDD2.8V 

20 VCAMIO_PMU DOVDD1V8 

21 GND 地 

22 CAM_CLK_MAIN 时钟 

23 GND 地 

24 NC 悬空 

25 NC 悬空 

26 GND 地 

27 NC 悬空 

28 NC 悬空 

29 GND 地 

30 GND 地 

 

副 MIPI 摄像头 

序号 定义 描述 

1 NC 悬空不用 

2 NC 悬空不用 

3 GND 地 

4 RCP 摄像头时钟对 C+ 

5 RCN 摄像头时钟对 C- 

6 GND 地 

7 DP0 数据线 0+ 

8 DN0 数据线 0- 

9 GND 地 

10 NC 悬空不用 
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11 NC 悬空不用 

12 GND 地 

13 GND 地 

14 GND 地 

15 CAM_SDA0 I2C数据 

16 CAM_SCL0 I2C时钟 

17 VCAMAF_PMU AFVIDD28 

18 VCAMD_PMU DVDD1.2V 

19 VCAMA_PMU AVDD2.8V 

20 VCAMIO_PMU DOVDD1V8 

21 GND 地 

22 CAM_CLK_MAIN 时钟 

23 GND 地 

24 NC 悬空 

25 NC 悬空 

26 GND 地 

27 NC 悬空 

28 CAM_RST1 摄像头复位 

29 CAM_PDN1 上电控制脚 

30 GND 地 
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◆ 4G 模块支持的频段如下: 

表 2.1 UM820 频段 

类型 频段 

LTE-FDD B1/B3/B5/B8 

LTE-TDD B38/B39/B40/B41N 

WCDMA B1/B5/B8 

GSM 900/1800 

WiFi 2402~2482MHz(802.11b/g/n) 

BT 2402~2482MHz(BT4.2) 

GNSS GSP/GLONASS/BEIDOU 

 

 

第四章电气性能 

项目 类别  最小 典型 最大 

电源参数 

电压  -- 12V  -- 

纹波  --  -- 50mV 

电流 12V/4A     

电源电流(未接其它外

设) 

工作电流  -- 300mA  350mA 

USB 供电电流   --  -- 500mA 

电源电流(LVDS) 
12V 工作电流   800 mA  1A 

USB 供电电流  --  -- 500mA 

总输出 电流 
12V/1.

2A 

12V/1.

5A 

12V/1.

7A 

环境 
相对湿度  --  -- 80% 

工作温度 `-20℃  --  70℃ 
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第五章  使用注意事项 
1. 产品使用前，务必仔细阅读产品规格书。 

2．对未准备安装的板卡，应将其保存在防静电保护袋中。 

3．主板与电源连接时，请确认电源电压。 

4．为避免产品被损坏，在每次对主板、板卡进行拔插或重新配置时，须先关闭电源或将电源线

从电源插座中拔掉 

5．当您需连接或拔除任何设备前，须确定所有的电源线事先已被拔掉。 

6. 为避免频繁开关机对产品造成不必要的损伤，关机后，应至少等待30秒后再开机。 

7．设备在使用过程中出现异常情况，请找专业人员处理。 

8. 模块应用于手表，售卖机，查询机，叫号机，收银机，取票机，点餐机。 

9. 串口是否直连了TTL设备。TX,RX 接法是否正确，电压是否匹配。 

 
 


